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1. SCPI通信程序参考
1.1 操作函数参考
本SCPI通信程序可对PA6000系列设备、PA310设备、ZDL7000、横河DX2048P的操作通过CreateObject、Open、Close、Config、SendAndGetResponse、Release、GetInterface、GetDLLVersion函数进行，(IN 输入参数，OUT 输出参数)具体函数说明如下：
1.1.1 GetInterface
此函数用以导出DLL接口，用以创建相应的接口对象和初始化相关操作。
BOOL GetInterface(IN OUT SCPIInterface **pInterface);
参数说明：


SCPIInterface **pInterface，

 
创建接口操作对象
返回值：TRUE，表示创建成功；FALSE，表示创建失败。

代码清单1.1.1 GetInterface使用示例
HMOUDLE m_hMoudle = LoadLibrary(L"SCPIComm.dll");
SCPIInterface *m_pScpi = new SCPIInterface;

typedef BOOL (*CREATESCPIPROTOCOL)(SCPIInterface **);

if(m_hModule != NULL)

{


m_pScpi = new SCPIInterface;


CREATESCPIPROTOCOL CreateScpiProtocol = 
(CREATESCPIPROTOCOL)GetProcAddress(m_hModule, "GetInterface");
if (CreateScpiProtocol != NULL)


{



if (!(*CreateScpiProtocol)(&m_pScpi) )



{




MessageBox(_T("创建通信对象失败!"), _T("错误提示"), MB_OK);



}



m_scpiHandle = m_pScpi->CreateObject();


}

}

else MessageBox(_T("加载动态库失败，缺少SCPIComm.dll!"), _T("错误提示"), MB_OK);
1.1.2 CreateObject
此函数用以创建操作句柄，以后的其他函数操作都是基于此操作句柄进行。
HANDLE  CreateObject();
返回值：创建成功，则返回操作句柄；失败，返回NULL。
1.1.3 Open

此函数用以打开网络连接，建立与PA6000系列等设备的数据链路。

int  Open(IN HANDLE handle, IN int type, IN void * arg);

参数说明：
表1.1 Open参数说明
	参数
	说明

	HANDLE handle
	CreateObject返回的操作句柄

	int type

	连接类型: LAN_COMM  GPIB_COMM
RS232_COMM

	void * arg
	INET参数：LanCommArg 
GPIB参数：GpibCommArg
RS232参数：RS232CommArg


返回值：
表1.2 Open返回值说明
	返回值类型
	说明

	EC_OBJECT_ERROR
	句柄对象未创建成功

	EC_NET_ERR
	网络连接错误

	EC_SUCCESS
	连接成功


1.1.4 Config
此函数用以配置网络连接参数（保留）。
int  Config(IN HANDLE handle, IN int code, IN const char* val, IN int len);
参数说明：
表1.3 Config参数说明
	参数
	说明

	HANDLE handle
	CreateObject返回的操作句柄

	int code

	操作码:LAN_SET_TIMEOUT 

	const char* val
	设置参数串:示例:"10"

	int len
	设置参数串长度



返回值：
表1.4 Config返回值说明
	返回值类型
	说明

	EC_OBJECT_ERROR
	句柄对象未创建成功

	EC_FAILURE
	配置失败


1.1.5 SendAndGetResponse
此函数用以向PA6000系列等设备发送操作指令，设置或是获取相应参数。
int  SendAndGetResponse (IN HANDLE handle, IN const char* command，IN const int cmdSize, IN bool resFlag, OUT char* response, OUT int* size, IN SCPICOMM::DEV_TYPE devType);

参数说明：

表1.5 SendAndGetResponse参数说明
	参数
	说明

	HANDLE handle
	CreateObject返回的操作句柄

	const char* command
	发送数据指令缓冲区

	const int cmdSize
	发送数据指令缓冲区长度

	bool resFlag
	是否接受响应(当为false，参数response，size可传NULL)

	char* response

	接收响应缓冲区

	int* size
	接收响应缓冲区长度

	DEV_TYPE devType
	获取数据类型



返回值：
表1.6 SendAndGetResponse返回值说明
	返回值类型
	说明

	EC_OBJECT_ERROR
	句柄对象未创建成功

	EC_NET_ERR
	网络连接出错

	EC_NET_TIME_OUT
	网络发送超时

	EC_SUCCESS
	发送成功


1.1.6 Close

此函数用以关闭当期的网络连接，释放资源。

int  Close(IN HANDLE handle);
参数说明：

HANDLE handle CreateObject返回的操作句柄

返回值：
表1.9 Close返回值说明
	返回值类型
	说明

	EC_OBJECT_ERROR
	句柄对象未创建成功

	EC_SUCCESS
	关闭成功


1.1.7 Release
此函数用以释放操作句柄、以及释放操作句柄相应的资源。
void Release(IN HANDLE handle);
参数说明：

HANDLE handle CreateObject返回的操作句柄
1.1.8 GetDLLVersion

此函数用以获取当前库版本号。

int  GetDLLVersion(IN HANDLE handle, IN OUT char* versionStr, IN OUT int* size);

参数说明： 
表1.10 GetDLLVersion参数说明
	参数
	说明

	HANDLE handle
	CreateObject返回的操作句柄

	char* versionStr

	获取版本号缓冲区

	int* size
	获取版本号缓冲区长度



返回值：

表1.11 GetDLLVersion返回值说明
	返回值类型
	说明

	EC_OBJECT_ERROR
	句柄对象未创建成功

	EC_INSUFFICIENT_BUFFER_ERROR
	缓冲区不足

	EC_SUCCESS
	获取成功


1.2 数据结构参考

1.2.1 INET参数

表1.12 INET参数
	参数
	参数描述

	ip
	设备IP地址

	port
	设备所使用端口号


1.2.2 GPIB参数

表1.13 GPIB参数
	参数
	参数描述

	BoardIndex
	GPIB连接接口卡

	PrimaryAddr
	GPIB主地址

	SecondAddr
	GPIB次地址

	TimeOut
	连接超时设置

	Eot
	EOT模式标志，一般默认使用下为1

	Eos
	EOS模式标志，一般默认使用下为0


1.2.3 RS232参数
表1.14 RS232参数
	参数
	参数描述

	comNum
	COM串口号 

	baudRate
	波特率

	byteSize
	数据位

	parity
	校验位

	stopBits
	停止位

	ctrl
	流控方式


表1.15 RS232 流控方式
	参数
	参数描述

	RS232_RTS
	硬件流控 

	RS232_DTR
	软件流控

	RS232_NO_C
	无流控

	RS232_DEFAULT
	默认方式


1.3 操作码参考
1.3.1 通信连接方式

表1.16 通信方式
	参数
	参数描述

	LAN_COMM
	基于网线连接通信

	GPIB_COMM
	基于SCPI线缆通信

	RS232_COMM
	基于RS232线缆通信


1.3.2 错误码Code
表1.17 错误码Code
	参数
	参数描述

	EC_SUCCESS
	成功

	EC_FAILURE
	未知错误

	EC_NET_ERR
	网络连接出错

	EC_INSUFFICIENT_BUFFER_ERROR
	内存缓冲不足

	EC_NET_TIME_OUT
	网络超时

	EC_OBJECT_ERROR
	对象不存在

	EC_INVILAD_PARAM
	参数错误


2. 附加说明
本通信程序主要设计应用于PA6000系列等设备通信场合；此外对于GPIB通信，需要在客户端安装了IN公司的GPIB卡以及相应的GPIB驱动，才可使用GPIB通信；最后对出现的网络连接问题，请确认网卡或是GPIB卡是否已安装（当然对于GPIB通信也可以使用USB—GPIB等转换仪器实现通信）、驱动是否安装正确，以及网络是否连接、畅通，参数设置等。对于PA6000系列设备通信指令结束符，当以网线连接方式下，指令串以”;”结束，以GPIB通信方式下指令串以”\n”结束，SCPI指令详情，请参见《PA6000高精度宽带功率分析仪用户手册》；PA310等功率计通信指令和其他设备请参照相应的通信标准；本通信模块支持多线程安全。
2.1.1 部分设备默认通信参数

PA6000或其他PA系列功率分析仪设备：

以太网通信：

IP：可自定
端口：9988


GPIB通信：



板卡接口：
0


主地址：
可自定



次地址：
0



超时设置：
10s（可自定）



EOT有效：
1



EOS有效：
0


串口通信：(除串口号，其他设置应与设备配置匹配)


串口号：可自定


比特率：可自定



数据位：可自定



校验位：可自定



停止位：可自定
PA310、PA332、PA333系列功率计设备:


以太网通信：



IP：可自定
端口：5025


GPIB通信：



板卡接口：
0



主地址：
可自定



次地址：
0



超时设置：
10s



EOT有效：
1



EOS有效：
0


串口通信：(除串口号，其他设置应与设备配置匹配)


串口号：可自定



比特率：可自定



数据位：可自定



校验位：可自定



停止位：可自定
ZDL7000记录仪设备：


以太网通信：



IP：可自定
端口：2000

DX2048P横河记录仪设备：

以太网通信：



IP:：可自定
端口：34260
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